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FAQs zur Verdunstungskühlung 


FRAGE: Erhöhen Verdunstungskühler das Risiko von Infektionen oder anderen Gesundheitsproblemen?


ANTWORT: Nein, im Gegenteil!


Alle Verdunstungskühler von MCS ﬁltern die Luft vor, wodurch Partikel entfernt werden, die als Vehikel für Bakterien und Viren dienen können. Die positiven Auswirkungen der Verwendung von Verdunstung sind tatsächlich gut belegt.


Die meisten Modelle können inzwischen mit einer UV-C-Einheit für den Wassertank ausgerüstet werden, so dass hier eine gezielte Desinfektion stattfindet. 


Die Frage basiert auf der falschen Annahme, dass Verdunstungskühler – da sie zu einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit führen können – auch das Risiko für das Wachstum von Viren sowie Bakterien und Pilzen begünstigen. Da immer Frischwasser in den Tank der Geräte zugeführt wird und im Betrieb verdunstet, entsteht kein Wasserkreislauf. 


 


FRAGE: Erhöht die Verdunstungskühlung das Risiko von Legionellen, weil Wasser verwendet wird?


ANTWORT: Nein, die BC-Luftkühlgeräte erhöhen das Risiko für Legionellen in keiner Weise. 


Im Betrieb wird Wasser mit niedrigen Temperaturen eingesetzt und es wird laufend Frischwasser zugeführt. So haben Legionellen - die sich in stehendem Wasser in Leitungen oder Wassertanks (z.B. in Wohnmobilen) bevorzugt bilden - wenig Chancen zur Vermehrung.  


Dazu gibt es eine Untersuchungsbericht im "ASHRAE-Journal" / USA, den wir gern zur Verfügung stellen. Natürlich sind die üblichen Hygienemaßnahmen im Rahmen der Nutzung und Wartung der MCS-Kühlgeräte zu beachten. 


 


FRAGE: Verbrauchen die großen Lüfter nicht viel Energie – wenn bis zu 30.000 m³ Luft in der Stunde umgewälzt werden?


ANTWORT: Nein, die Industriemotoren sind hoch-effizient und sehr sparsam.


Das Modell BC 340 / BC 341 hat einen max. Volumenstrom von 30.000 m³ pro Stunde, der Motor verbraucht unter Volllast 1.100 bzw. 1.300 W in der Stunde – oder anders gerechnet 1,1 bzw. 1,3 kW/h. Das bedeutet in einer Stunde nur 0,20 EUR Energiekosten (bei einem Strompreis von ca. 16 Cent / kWh (mittlerer Gewerbebetrieb mit 2 bis 20 Mio. kW/h pro Jahr)! Die langlebigen Motoren sind wartungsfrei und für den Dauerbetrieb unter harten Bedingungen konstruiert.


Bei einem Wasser-Verbrauch von 8 bis max. 20 Liter / Std. kommen dann 0,05 bis 0,10 EUR Wasserkosten dazu. Mit ca. 0,30 EUR / Stunde kann kein Klima-Gerät den gleichen Flächenbereich um 7° bis 10° Celsius herunter kühlen. 

 


FRAGE: Sind Verdunstungskühler nicht zu laut?


ANTWORT: Grundsätzlich nein, und es kommt immer auf den Einsatzbereich an. 


Im industriellen und gewerblichen Umfeld (z. B. in Werkhallen, Fabriken, KFZ- und LKW-Werkstätten) spielt die Lautstärke eine untergeordnete Rolle. Bei voller Leistung liegt der Schallpegel der Geräte bei max. Volumenluftstrom zwischen 60 bis 66 dB(A), allerdings laufen die Luftkühler selten dauerhaft auf maximaler Stufe. 


Die Geschwindigkeit der MCS-Kühler kann angepasst werden (viele Geräte haben dazu eine Fernbedienung oder sogar Programmierfunktionen) und die kleineren Geräte sind ohnehin leiser, als die großen MCS-Cooler für den Industrie-Einsatz. 


FRAGE: Was ist mit Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen – woher und wie schnell bekomme ich die?


ANTWORT: Bei Master Climate Solutions wird das kein Problem darstellen!


MCS ist ein etabliertes Unternehmen mit Produktionsstandort in Italien und als Tochter der großen DANTHERM-Gruppe seit langer Zeit Partner für Industrie- und Gewerbekunden in ganz Europa und in Übersee. 


Der Vertrieb, Service und Support wird in Deutschland über die DANTHERM Deutschland GmbH in Norderstedt bei Hamburg sicher gestellt. Das service-orientierte Team ist für Sie – ebenso wie C4CONSULT als Vertriebspartner – immer Ansprechpartner und berät in allen Fragen - natürlich auch bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterial (kurze Lieferzeiten, da fast Alles am Zentrallager ist und Lieferzeiten von 5 bis 10 Werktagen machbar sind).

 


FRAGE: Wieviel Grad kühler wird denn die Luft?


ANTWORT: im Durchschnitt 6° bis 8° kühler als vorher


Die Tabelle unten zeigt die Abhängigkeiten von Luftfeuchtigkeit und Kühleffekt: In einer Arbeitsumgebung wie einer Produktions- oder Lagerhalle erreicht man bei 35° C Raumluft durchaus eine Senkung auf 26° bis 30° C und ist damit im einem Temperaturkorridor, der als behaglich empfunden wird.


Durch den Windchill-Effekt auf der Haut ist das subjektive Temperaturgefühl sogar noch besser – ohne das zu Zugluft kommen muss. 


Die MCS-Verdunstungskühler sind so ausgelegt, dass sie in Umgebungen mit 

hoher Luftfeuchtigkeit gut arbeiten, und sie sind viel effektiver als sonst übliche Ventilatoren, die warme Luft nur umwälzen. 


Gesamtkatalog 2021/22


Der neue MCS-Katalog ist ab März 2021 verfügbar und kann hier als PDF herunter geladen werden. 
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