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LUBI Wall in der Praxis 


Durch die CO2-Bepreisung von Emissionen verteuert sich der Energieeinsatz bei gewerblichen Immobilien in einem erheblichen Ausmaß. Im Jahr 2022 soll 

der CO2-Preis 30 Euro betragen, ein Jahr später 35 Euro, 2024 dann 45 Euro und 2025 schließlich 55 Euro. 


Seit dem Ende 2021 kommen die massiven Preissteigerung für Öl und Gas dazu und Gewerbebetriebe müssen aktiv werden, um die Heizkosten nachhaltig zu senken. Eine LUBI Wall ist ein hocheffizientes Solar-Luftsystem – diese Technik nutzt die Sonnenenergie und damit zu 100% regenarative Energie. Die Leistung des Systems zu 100% im Energiepass Ihrer Immobilie angerechnet. 


DHL in Rheinbach – Praxisbeispiel


Bei DHL in Rheinbach bestand die Aufgabe in der Komplettbeheizung einer Logistikhalle mit einer Nutzfläche von 29.100 qm bei einer Höhe von 14 bzw. 17 Metern. Die Lösung bestand in der Installation einer LUBI Wall von GoGaS am Gebäude, hier die Eckdaten zum Projekt: 


	Temperierung auf mindestens 19 Grad Celsius
	LUBI Wall mit 610 Quadratmetern Fläche,
	60 Zuluftventilatoren, die eine Luftführung über die Büroflächen ermöglichen
	die Beheizung des gesamten Logistikzentrums erfolgt mittels der solarthermischer Energie 
	Einsatz von 100% regenerativer Energie für die Gebäudebeheizung 
	Eigentümer DHL und GU Fa. Goldbeck waren von dieser innovativen Lösung überzeugt



WLC KÜNZELSAU – Praxisbeispiel 


Energieeffizienz und Amortisation standen im Vordergrund bei der Auswahl der Heiztechnik am Standort Künzelsau der WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG. 


Bauherr der 8.600 m² großen Immobilie war die Spedition Hamprecht, die gemeinsam mit WLC die dezentrale Heizlösung von GoGaS auswählte. Hier die Eckdaten zum Projekt: 


	Installation von zwei LUBI Wall an der Fassade mit jeweils 100 qm Fläche
	Leistung pro Quadratmeter LUBI Wall = 400 kWh/m² thermische Energie
	100 qm Fläche liefern somit 40.000 kW thermische Energie pro Stunde
	Gesamteintrag = 80.000 kW/h und damit Beheizung des gesamten Lagerbereiches der Halle
	Wirkungsgrad der Solarheizung von 80% 
	System ist EnEV-konform und erfüllt die Anforderungen des EEWärmeG



Sonderdruck LogReal.Direkt 


Der Sonderdruck erschien im Dezember 2021 und stellt neben den Referenzen auch weitere Vorzüge des LUBI Wall Systems dar. So beträgt die pay-back-Zeit für eine Installation in der Regel weniger als 3 Jahre – und Sie tätigen eine Investition in eine wartungsfreie und langlebige Technologie, die zu 100% im Energiepass Ihrer Gewerbeimmobilie angerechnet wird. 


Erfüllung der ESG-Kriterien 


Neben der Wirtschaftlichkeit von Immobilien werden Kriterien wie Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung bei Objekten – insbesondere bei der Projektierung neuer Objekte – immer wichtiger. Die LUBI Wall stellt hier einen Baustein für die CO2-Neutrale Beheizung mit solarthermischer Energie dar. Bei Fragen zu LUBI Wall Installationen nutzen Sie gern unser Kontaktformular oder kontaktieren Sie uns telefonisch zu üblichen Bürozeiten: 030 / 367 367 69
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